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Опросный лист на плунжерный /поршневой насос.

Questionnaire for plunger pump.

Наименование предприятия заказчика:_________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________________

Контактное лицо(ФИО):______________________________тел/факс________________________

Эксплуатационные характеристики

Параметры назначения: подача, л/ч ___________________________________________________    

                                         предельное  давление на выходе насоса, кгс/см2 ____________________

Исполнение электродвигателя: А- общепромышленный ; В- взрывозащищенный 

                                                                                                     (с взрывозащитой___________)                                                  

Климатическое исполнение:   УХЛ ___________; Т_________


и категория размещения 

Температура окружающей среды, оС __________________________________________________


Категория точности дозирования: 1,0 -       ; 2,5 -       ; без назначения категории точности -

Вакуумметрическая высота всасывания, м ______________________________________________

Предполагаемый подпор во всасывающей линии, кгс/см2_________________________________

Сведения о дозируемой среде:

Наименование среды, концентрация __________________________________________________

Концентрация твердой неабразивной фазы, % __________________________________________  

Кинематическая вязкость, Ст _________________________________________________________

Плотность дозируемой среды, кг/м3 ___________________________________________________ 
    

Температура дозируемой среды, оС  ___________________________________________________ 

Исполнение проточной части насоса: 

материал основных деталей:      сталь 12Х18Н9Т -      ; сталь 20Х13 -           ; 

сталь10Х17Н13М3Т -           ; сплав 06ХН28МДТ -; титан и его сплавы -

наличие рубашки обогрева (охлаждения):        да -; нет - 
 

наличие подвода охлаждающей ,

 промывочной, затворной жидкости:                 да -           ; нет -  



Тип насоса: плунжерный -;мембранный -

Тип управления:

ручное при остановленном агрегате -                            ; 

ручное на ходу и при остановленном агрегате -;

скважным методом -        ;
методом частотного регулирования -
     

Требуемое кол-во насосов, шт.: _____________________________________________________

Дополнительные  комплектующие на время эксплуатации агрегата (ЗИП): 

1 год ; 2 года -

