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ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ

НУЛЕВАЯ ПРОТЕЧКА
ANSI 150~600

Каталог ЗДП-ТЭ



Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом 

марки "ПромХимМаш" характеризуются выдающимися 

эксплуатационными характеристиками, исключительной 

надежностью и долговечностью. Для линейки оборудования 

некоторые технические решения являются стандартными, тогда 

ка к  д л я  б ол ь ш и н с т в а  ко н к у р е н т о в  о н и  я в л я ю т с я  

опциональными. Затворы спроектированы и изготовлены в 

соответствии с требованиями стандартов API, ASTM, ASME, ANSI.
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание 
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Маркировка: ЗДП-С-ТЭ-Ф

Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, фланцевые 
произведены с учетом требований последней редакции стандарта API 
609 и протестированы  в соответствии с требованиями стандарта API 598. 

Применение и функции:
Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом фланцевые 
сконструированы таким образом, что между металлическим седлом и 
металлическим диском не образуются повреждения металла. Уплотнение 
вступает в контакт с седлом только при полном закрытии затвора. Затворы 
с тройным эксцентриситетом применяются в условиях, когда требуется 
плотное закрытие в обоих направлениях движения потока. 
Отрасли применения: нефтяная промышленность, газовая 
промышленность, терминалы сжиженного газа, химические 
производства, кораблестроение.

Комплектующие:
Редукторы, приводы, запорные механизмы, колесо  цепной передачи, 
увеличенные штоки и крышки для криогенных применений и многое 
другое доступны по дополнительному запросу.

Применяемые стандарты:
-конструкция дискового поворотного затвора – в соответствии 
со стандартом API 609, ASME B16.34
-строительная длина – в соответствии с ASME B16.10/API 609
-фланцы – в соответствии с ASME B16.5/ ASME B16.47
-приварка - ASME B16.25
-проверки и тесты – по API 598

Класс:
-ASME CL, 150, 300, 600
Температурный диапазон:
- 60 °С ~ 650°С
Размеры:
- 2” ~ 60”

Графитовая набивка устойчива к 
воздействию высоких температур, 
химически-агрессивных жидкостей и 
способствует меньшему износу штока. 

Верхний фланец трехэксцентрикового 
дискового поворотного затвора изготовлен 
в соответствии со стандартом ISO 5211 и 
совместим со стандартными приводами.

Седло из комбинации металл+графит 
обеспечивает плотное прилегание, что 
позволяет применять затворы при работе с 
низкотемпературными жидкостями. Из-за 
специального покрытия седел, затвор 
р а б о т а е т  п р и  м е н ь ш и х  к р у т я щ и х  
моментах, что является серьезным 
преимуществом при выборе привода. В 
зависимости от применения используются 
разные виды наплавок. 

Описание конструкции:
-практически полное 
отсутствие трения между 
седлом и диском затвора
-нулевая протечка
-стандартное уплотнение 
диска с покрытием до 427° C
-цельный вал
-компактный привод и 
долговечность
- вал с системой защиты от 
выбрасывания
-опциональное  удлинение 
штока
- опциональное устройство 
блокировки
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание 

5

Ось вращения диска

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращения диска

Ось вращения диска

Центр корпуса

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращ
ения диска

Коническая ось диска

Уплотнительная 

поверхность диска

Затвор закрытый 

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком

Затвор открытый

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком

www.promhimmash.ru       8-800-250-0987      office@promhimmash.ru



6

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж
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Деталь Название детали
Cталь по ASTM 

(углеродистая)
Сталь по ASTM (легированная) Сталь по ASTM (нержавеющая) Деталь

Бугель

Корпус

Шток

Шпилька

Диск

Многослойное

уплотнительное кольцо

Защитное кольцо 

седла

Винт с шестигранной 

головкой

Винты

Нижняя крышка

Прокладка

Разъемная втулка

Гильза 

Набивка

Сальниковая набивка

Болт

Гайка

Болт

Гайка

Плетеный графит или штампованное графитовое кольцо или PTFE

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

11

8

7

6

5

4

3

2

1 A216 WCB+13Cr   A352 LCB+304    A217 WC1+STL    A217 WC6+STL   A217 WC9+STL    A217 C5+STL          A351 CF8             A351 CF8M            A351 CF3               A351 CF3M      

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A216 WCB             A352 LCB            A217 WC1           A217 WC6            A217 WC9             A217 C5               A351CF8             A351 CF8M             A351 CF3             A351CF3M

AISI 1025             A352 LCB                                                          F11/F22                                                         A182 F304             A182F316             A182 F304L           A182 F316L    

A193 B7              A320 WC1            A193 B16              A193 B16             A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

ASTM A105 A182 F11/F22 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A276 420          A276 420        A276 420         A276 420          A276 420        A276 420        A182 F304        A182 F316      A182 F304L       A182 F316L

A182 F304                                                                    A182 F304       A182 F316        A182 F304L      A182 F316L

A216 WCB        A352 LCB       A217 WC1       A217 WC6       A217 WC9         A217 C5          A351CF8        A351 CF8M       A351 CF3         A351CF3M

A193 B7         A320 WC1        A193 B16         A193 B16        A193 B16        A193 B16          A193 B8          A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

A193 B7           A320 L1          A193 B16        A193 B16         A193 B16        A193 B16         A193 B8           A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4              A194 4            A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

A216 WCB       A216 WCB      A216 WCB       A216 WC6        A217 WC9      A216 WCB       A216 WCB       A216 WCB        A216 WCB        A216 WCB 19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

11

8

7

6

5

4

3

2

1
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Категория Дисковые затворы – API 609 – Рисунок 
затвора

www.promhimmash.ru       8-800-250-0987      office@promhimmash.ru 8



ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Категория Дисковые затворы – API 609 – Таблица 
размеров

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

108

50

310

210

203

11

114

80

340

230

203

15.4

127

100

400

265

203

23

140

125

480

325

250

29

152

200

620

395

460

50

165

250

680

425

460

73

178

300

800

495

610

108

190

350

880

555

350

143

216

400

950

590

457

186

222

450

1000

630

610

234

50
мм

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

267

600

1230

750

762

408

292

700

1380

830

315

653

318

750

1450

870

400

816

318

800

1550

950

400

914

330

900

1660

1000

400

1157

410

1000

1720

1080

400

1610

470

1200

2080

1250

640

2359

470

1300

2300

1405

640

2720

530

1400

2440

1475

640

3353

530

1500

2594

1559

785

3629

140

150

530

345

305

33

500
мм

600
мм

700
мм

750
мм

800
мм

900
мм

1000
мм

1200
мм

1300
мм

1400
мм

1500
мм

20 24 28 30 32 36 40 48 52 56 60

150LB

229

500

1110

700

762

277

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

108

50

385

250

152

19

114

80

420

270

152

20

127

100

400

305

305

30

140

125

530

345

305

48

152

200

650

410

305

84

165

250

750

470

610

118

178

300

860

545

610

170

191

350

940

590

610

231

216

400

990

640

356

299

222

450

1100

690

356

390

50
мм

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

267

600

1360

850

685

726

430

700

1410

980

686

1360

450

750

1405

1010

685

1429

470

800

1535

1080

686

1574

510

900

1585

1110

686

2223

550

1000

1605

1150

686

2531

570

1050

1766

1235

903

2781

590

1100

2100

1380

903

2978

630

1200

2270

1410

903

3602

140

150

500

380

305

54

300LB

229

500

1200

740

356

499

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

150

50

410

270

250

40

180

80

541

414

250

100

190

100

607

447

250

125

200

125

680

305

250

165

230

200

757

536

315

247

250

250

897

641

315

413

50
мм

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

2 3 4 5 6 8 10

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

390

600

1583

1070

400

2082

210

150

686

490

315

191

500
мм

600
мм

20 24

600LB

350

500

1330

978

400

1639

20 24 28 30 32 36 40 42 44 48

500
мм

600
мм

700
мм

750
мм

800
мм

900
мм

1000
мм

1050
мм

1100
мм

1200
мм

270

300

1034

727

400

576

300
мм

12

290

350

1087

757

400

664

350
мм

14

310

400

1216

825

400

971

400
мм

16

330

450

1240

840

400

1117

450
мм

18
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Маркировка: ЗДП-С-ТЭ-ЦО

Графитовая набивка устойчива к 
воздействию высоких температур, 
химически-агрессивных жидкостей и 
способствует меньшему износу штока. 

Верхний фланец трехэксцентрикового 
дискового поворотного затвора изготовлен 
в соответствии со стандартом ISO 5211 и 
совместим со стандартными приводами.

Седло из комбинации металл+графит 
обеспечивает плотное прилегание, что 
позволяет применять затворы при работе с 
низкотемпературными жидкостями. Из-за 
специального покрытия седел, затвор 
р а б о т а е т  п р и  м е н ь ш и х  к р у т я щ и х  
моментах, что является серьезным 
преимуществом при выборе привода. В 
зависимости от применения используются 
разные виды наплавок. 

Описание конструкции:
-практически полное 
отсутствие трения между 
седлом и диском затвора
-нулевая протечка
-стандартное уплотнение 
диска с покрытием до 427° C
-цельный вал
-компактный привод и 
долговечность
- вал с системой защиты от 
выбрасывания
-опциональное  удлинение 
штока
- опциональное устройство 
блокировки

Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, с 
центрирующими отверстиями ПромХимМаш  произведены с учетом 
требований последней редакции стандарта API 609 и протестированы  в 
соответствии с требованиями стандарта API 598. 

Применение и функции:
Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, с 
центрирующими отверстиями ПромХимМаш сконструированы таким 
образом, что между металлическим седлом и металлическим диском не 
образуются повреждения металла. Уплотнение вступает в контакт с 
седлом только при полном закрытии затвора. Затворы с тройным 
эксцентриситетом применяются в условиях, когда требуется плотное 
закрытие в обоих направлениях движения потока. 
Отрасли применения: нефтяная промышленность, газовая 
промышленность, терминалы сжиженного газа, химические производства, 
кораблестроение.
Комплектующие:
Редукторы, приводы, запорные механизмы, колесо  цепной передачи, 
увеличенные штоки и крышки для криогенных применений и многое 
другое доступны по дополнительному запросу.Применяемые стандарты:

-конструкция дискового поворотного затвора – в соответствии 
со стандартом API 609, ASME B16.34
-строительная длина – в соответствии с ASME B16.10/API 609
-фланцы – в соответствии с ASME B16.5/ ASME B16.47
-приварка - ASME B16.25
-проверки и тесты – по API 598

Класс:
-ASME CL, 150, 300, 600
Температурный диапазон:
- 60 °С ~ 650°С
Размеры:
- 2” ~ 60”
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Ось вращения диска

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращения диска

Ось вращения диска

Центр корпуса

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращ
ения диска

Коническая ось диска

Уплотнительная 

поверхность диска

Затвор закрытый 

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком

Затвор открытый

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж
и материалы
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5
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15

13
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9
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж
и материалы

13

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
С ЦЕНТРИРУЮЩИМИ ОТВЕРСТИЯМИ 

Деталь Название детали
Cталь по ASTM 

(углеродистая)
Сталь по ASTM (легированная) Сталь по ASTM (нержавеющая) Деталь

Бугель

Корпус

Шток

Шпилька

Диск

Многослойное

уплотнительное кольцо

Защитное кольцо 

седла

Винт с шестигранной 

головкой

Винты

Нижняя крышка

Прокладка

Разъемная втулка

Гильза 

Набивка

Сальниковая набивка

Болт

Гайка

Болт

Гайка

Плетеный графит или штампованное графитовое кольцо или PTFE

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

11

8

7

6

5

4

3

2

1 A216 WCB+13Cr   A352 LCB+304    A217 WC1+STL    A217 WC6+STL   A217 WC9+STL    A217 C5+STL          A351 CF8             A351 CF8M            A351 CF3               A351 CF3M      

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A216 WCB             A352 LCB            A217 WC1           A217 WC6            A217 WC9             A217 C5               A351CF8             A351 CF8M             A351 CF3             A351CF3M

AISI 1025             A352 LCB                                                          F11/F22                                                         A182 F304             A182F316             A182 F304L           A182 F316L    

A193 B7                A320 L7             A193 B16              A193 B16             A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16              A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

ASTM A105 A182 F11/F22 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A276 420          A276 420        A276 420         A276 420          A276 420        A276 420        A182 F304        A182 F316      A182 F304L       A182 F316L

A182 F304                                                                    A182 F304       A182 F316       A182 F304L      A182 F316L

A216 WCB        A352 LCB       A217 WC1       A217 WC6       A217 WC9         A217 C5         A351 CF8        A351 CF8M       A351 CF3         A351CF3M

A193 B7             A320 L7        A193 B16         A193 B16        A193 B16        A193 B16          A193 B8          A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

A193 B7           A320 L7          A193 B16        A193 B16         A193 B16        A193 B16         A193 B8           A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4              A194 4            A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

A216 WCB       A216 WCB      A216 WCB       A216 WCB        A217 WCB      A216 WCB       A216 WCB       A216 WCB        A216 WCB        A216 WCB 19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

11

8

7

6

5

4

3

2

1
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Рисунок
затвора

www.promhimmash.ru       8-800-250-0987      office@promhimmash.ru



15

Категория Дисковые затворы – API 609 – Таблица 
размеров

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
С ЦЕНТРИРУЮЩИМИ ОТВЕРСТИЯМИ 

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

44

50

310

210

203

7

49

80

340

230

203

9

54

100

400

265

203

14

57

125

480

325

250

18

64

200

620

395

460

31

71

250

680

425

460

69

81

300

800

495

610

79

92

350

880

555

350

107

102

400

950

590

457

150

114

450

1000

630

610

182

50
мм

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

154

600

1230

750

762

398

157

750

1450

870

400

490

203

900

1660

1000

400

771

217

1000

1720

1080

400

1179

254

1200

2080

1250

640

1978

279

1400

2440

1475

640

2631

318

1500

2594

1559

785

3447

58

150

530

345

305

20

500
мм

600
мм

750
мм

900
мм

1000
мм

1200
мм

1400
мм

1500
мм

20 24 30 36 40 48 56 60

150LB

127

500

1110

700

762

253

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

44

50

360

250

152

11

49

80

420

270

152

15.5

54

100

4900

305

305

21

57

125

530

345

305

28

73

200

650

410

305

60

83

250

750

470

610

88

92

300

860

545

610

117

117

350

940

590

610

207

133

400

990

640

356

308

149

450

1100

690

356

408

50
мм

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

181

600

1360

850

685

748

245

750

1405

1010

685

1338

350

900

1585

1110

686

2154

324

1050

1766

1235

903

2427

59

150

500

380

305

34

300LB

159

500

1200

740

356

668

600LB

20 24 30 36 42

500
мм

600
мм

750
мм

900
мм

1050
мм

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

150
мм

6

78

150

686

490

315

56

102

200

757

536

315

94

200
мм

8

117

250

897

641

315

141

250
мм

10

232

600

1583

1070

400

1061

500
мм

600
мм

20 24

216

500

1330

978

400

708

140

300

1034

727

400

201

300
мм

12

155

350

1087

757

400

333

350
мм

14

178

400

1216

825

400

401

400
мм

16

200

450

1240

840

400

575

450
мм

18
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СТЯЖНОЙ

16

Маркировка: ЗДП-С-ТЭ-СТ

Графитовая набивка устойчива к 
воздействию высоких температур, 
химически-агрессивных жидкостей и 
способствует меньшему износу штока. 

Верхний фланец трехэксцентрикового 
дискового поворотного затвора изготовлен 
в соответствии со стандартом ISO 5211 и 
совместим со стандартными приводами.

Седло из комбинации металл+графит 
обеспечивает плотное прилегание, что 
позволяет применять затворы при работе с 
низкотемпературными жидкостями. Из-за 
специального покрытия седел, затвор 
р а б о т а е т  п р и  м е н ь ш и х  к р у т я щ и х  
моментах, что является серьезным 
преимуществом при выборе привода. В 
зависимости от применения используются 
разные виды наплавок. 

Описание конструкции:
-практически полное 
отсутствие трения между 
седлом и диском затвора
-нулевая протечка
-стандартное уплотнение 
диска с покрытием до 427° C
-цельный вал
-компактный привод и 
долговечность
- вал с системой защиты от 
выбрасывания
-опциональное  удлинение 
штока
- опциональное устройство 
блокировки

Применяемые стандарты:
-конструкция дискового поворотного затвора – в соответствии 
со стандартом API 609, ASME B16.34
-строительная длина – в соответствии с ASME B16.10/API 609
-фланцы – в соответствии с ASME B16.5/ ASME B16.47
-приварка - ASME B16.25
-проверки и тесты – по API 598

Класс:
-ASME CL, 150, 300, 600
Температурный диапазон:
- 60 °С ~ 650°С
Размеры:
- 2” ~ 60”

Применение и функции:
Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, стяжные  
сконструированы таким образом, что между металлическим седлом и 
металлическим диском не образуются повреждения металла. Уплотнение 
вступает в контакт с седлом только при полном закрытии затвора. Затворы 
с тройным эксцентриситетом применяются в условиях, когда требуется 
плотное закрытие в обоих направлениях движения потока. 
Отрасли применения:  нефтяная промышленность,  газовая 
промышленность, терминалы сжиженного газа, химические 
производства, кораблестроение.

Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, стяжные 
ПромХимМаш  произведены с учетом требований последней редакции 
стандарта API 609 и протестированы  в соответствии с требованиями 
стандарта API 598. 

Комплектующие:
Редукторы, приводы, запорные механизмы, колесо  цепной передачи, 
увеличенные штоки и крышки для криогенных применений и многое 
другое доступны по дополнительному запросу.
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СТЯЖНОЙ

Ось вращения диска

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращения диска

Ось вращения диска

Центр корпуса

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращ
ения диска

Коническая ось диска

Уплотнительная 

поверхность диска

Затвор закрытый 

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком

Затвор открытый

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж
и материалы

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СТЯЖНОЙ

2

7

6

5

12

12

4 3

16

15

13

17

14

18

19

11

10

9

8

1
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж
и материалы

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СТЯЖНОЙ

Деталь Название детали
Cталь по ASTM 

(углеродистая)
Сталь по ASTM (легированная) Сталь по ASTM (нержавеющая) Деталь

Бугель

Корпус

Шток

Шпилька

Диск

Многослойное

уплотнительное кольцо

Защитное кольцо 

седла

Винт с шестигранной 

головкой

Винты

Нижняя крышка

Прокладка

Разъемная втулка

Гильза 

Набивка

Сальниковая набивка

Болт

Гайка

Болт

Гайка

Плетеный графит или штампованное графитовое кольцо или PTFE

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

11

8

7

6

5

4

3

2

1 A216 WCB+13Cr   A352 LCB+304    A217 WC1+STL    A217 WC6+STL   A217 WC9+STL    A217 C5+STL          A351 CF8             A351 CF8M            A351 CF3               A351 CF3M      

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A216 WCB             A352 LCB            A217 WC1           A217 WC6            A217 WC9             A217 C5               A351CF8             A351 CF8M             A351 CF3             A351CF3M

AISI 1025             A352 LCB                                                          F11/F22                                                         A182 F304             A182F316             A182 F304L           A182 F316L    

A193 B7              A320 WC1            A193 B16              A193 B16             A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

ASTM A105 A182 F11/F22 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A276 420          A276 420        A276 420         A276 420          A276 420        A276 420        A182 F304        A182 F316      A182 F304L       A182 F316L

A182 F304                                                                    A182 F304       A182 F316        A182 F304L      A182 F316L

A216 WCB        A352 LCB       A217 WC1       A217 WC6       A217 WC9         A217 C5          A351CF8        A351 CF8M       A351 CF3         A351CF3M

A193 B7            A320 L7        A193 B16         A193 B16        A193 B16        A193 B16          A193 B8          A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

A193 B7           A320 L7          A193 B16        A193 B16         A193 B16        A193 B16         A193 B8           A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4              A194 4            A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

A216 WCB       A216 WCB      A216 WCB       A216 WC6        A217 WC9      A216 WCB       A216 WCB       A216 WCB        A216 WCB        A216 WCB 19

18

17

16

15

14

13

12

10

9

11

8

7

6

5

4

3

2

1
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Рисунок 
затвора

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СТЯЖНОЙ
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СТЯЖНОЙ

Категория Дисковые затворы – API 609 – Таблица 
размеров

150LB

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

44

50

310

210

203

7

49

80

340

230

203

9

54

100

400

265

203

11

57

125

480

325

250

15

64

200

620

395

460

25

71

250

680

425

460

40

81

300

800

495

610

61

92

350

880

555

350

82

102

400

950

590

457

123

114

450

1000

630

610

150

50
мм

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

154

600

1230

750

762

300

167

750

1450

870

400

454

203

900

1660

1000

400

762

217

1000

1720

1080

400

975

254

1200

2080

1250

640

1678

279

1400

2440

1475

640

2223

318

1500

2594

1559

785

2903

58

150

530

345

305

17

500
мм

600
мм

750
мм

900
мм

1000
мм

1200
мм

1400
мм

1500
мм

20 24 30 36 40 48 56 60

127

500

1110

700

762

204

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

44

50

360

250

152

11

49

80

420

270

152

13.5

54

100

4900

305

305

18

57

125

530

345

305

24

73

200

650

410

305

49

83

250

750

470

610

68

92

300

860

545

610

109

117

350

940

590

610

186

133

400

990

640

356

264

149

450

1100

690

356

297

50
мм

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

181

600

1360

850

685

454

245

750

1405

1010

685

816

350

900

1585

1110

686

1429

324

1050

1766

1235

903

2155

59

150

500

380

305

28

300LB

159

500

1200

740

356

363

600LB

20 24 30 36 42

500
мм

600
мм

750
мм

900
мм

1050
мм

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

150
мм

6

78

150

686

490

315

45

102

200

757

536

315

70

200
мм

8

117

250

897

641

315

103

250
мм

10

232

600

1583

1070

400

826

500
мм

600
мм

20 24

216

500

1330

978

400

472

140

300

1034

727

400

149

300
мм

12

155

350

1087

757

400

243

350
мм

14

178

400

1216

825

400

318

400
мм

16

200

450

1240

840

400

431

450
мм

18
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ПОД ПРИВАРКУ

Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание

Маркировка: ЗДП-С-ТЭ-СТ

Графитовая набивка устойчива к 
воздействию высоких температур, 
химически-агрессивных жидкостей и 
способствует меньшему износу штока. 

Верхний фланец трехэксцентрикового 
дискового поворотного затвора изготовлен 
в соответствии со стандартом ISO 5211 и 
совместим со стандартными приводами.

Седло из комбинации металл+графит 
обеспечивает плотное прилегание, что 
позволяет применять затворы при работе с 
низкотемпературными жидкостями. Из-за 
специального покрытия седел, затвор 
р а б о т а е т  п р и  м е н ь ш и х  к р у т я щ и х  
моментах, что является серьезным 
преимуществом при выборе привода. В 
зависимости от применения используются 
разные виды наплавок. 

Описание конструкции:
-практически полное 
отсутствие трения между 
седлом и диском затвора
-нулевая протечка
-стандартное уплотнение 
диска с покрытием до 427° C
-цельный вал
-компактный привод и 
долговечность
- вал с системой защиты от 
выбрасывания
-опциональное  удлинение 
штока
- опциональное устройство 
блокировки

Применяемые стандарты:
-конструкция дискового поворотного затвора – в соответствии 
со стандартом API 609, ASME B16.34
-строительная длина – в соответствии с ASME B16.10/API 609
-фланцы – в соответствии с ASME B16.5/ ASME B16.47
-приварка - ASME B16.25
-проверки и тесты – по API 598

Класс:
-ASME CL, 150, 300, 600
Температурный диапазон:
- 60 °С ~ 650°С
Размеры:
- 2” ~ 60”

Применение и функции:
Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, стяжные  
сконструированы таким образом, что между металлическим седлом и 
металлическим диском не образуются повреждения металла. Уплотнение 
вступает в контакт с седлом только при полном закрытии затвора. Затворы 
с тройным эксцентриситетом применяются в условиях, когда требуется 
плотное закрытие в обоих направлениях движения потока. 
Отрасли применения:  нефтяная промышленность,  газовая 
промышленность, терминалы сжиженного газа, химические 
производства, кораблестроение.

Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, стяжные 
ПромХимМаш  произведены с учетом требований последней редакции 
стандарта API 609 и протестированы  в соответствии с требованиями 
стандарта API 598. 

Комплектующие:
Редукторы, приводы, запорные механизмы, колесо  цепной передачи, 
увеличенные штоки и крышки для криогенных применений и многое 
другое доступны по дополнительному запросу.
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ПОД ПРИВАРКУ

Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание

23

Ось вращения диска

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращения диска

Ось вращения диска

Центр корпуса

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращ
ения диска

Коническая ось диска

Уплотнительная 

поверхность диска

Затвор закрытый 

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком

Затвор открытый

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж
и материалы

24

2

7

6

5

12

12

4 3

16

15

13

11

10

9

8

1
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16

19

17

18

14



Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж
и материалы

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ПОД ПРИВАРКУ

25

Деталь

Бугель

Болт

Гайка

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

Деталь Название детали

Корпус

Шток

Шпилька

Диск

Многослойное

уплотнительное кольцо

Защитное кольцо 

седла

Винт с шестигранной 

головкой

Винты

Нижняя крышка

Прокладка

Разъемная втулка

Гильза 

Набивка

Сальниковая набивка

Болт

Гайка

Плетеный графит или штампованное графитовое кольцо или PTFE

A276 420          A276 420        A276 420         A276 420          A276 420        A276 420        A182 F304        A182 F316      A182 F304L       A182 F316L

A182 F304                                                                    A182 F304       A182 F316        A182 F304L      A182 F316L

AISI 1025             A352 LCB                                                          F11/F22                                                         A182 F304             A182F316             A182 F304L           A182 F316L    

A193 B7              A320 WC1            A193 B16              A193 B16             A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

ASTM A105 A182 F11/F22 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

Cталь по ASTM 

(углеродистая)
Сталь по ASTM (легированная) Сталь по ASTM (нержавеющая)

A216 WCB+13Cr   A352 LCB+304    A217 WC1+STL    A217 WC6+STL   A217 WC9+STL    A217 C5+STL          A351 CF8             A351 CF8M            A351 CF3               A351 CF3M      

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A216 WCB             A352 LCB            A217 WC1           A217 WC6            A217 WC9             A217 C5               A351CF8             A351 CF8M             A351 CF3             A351CF3M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4              A194 4            A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

A216 WCB       A216 WCB      A216 WCB       A216 WC6        A217 WC9      A216 WCB       A216 WCB       A216 WCB        A216 WCB        A216 WCB

A193 B7           A320 L7          A193 B16        A193 B16         A193 B16        A193 B16         A193 B8           A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A216 WCB        A352 LCB       A217 WC1       A217 WC6       A217 WC9         A217 C5          A351CF8        A351 CF8M       A351 CF3         A351CF3M

A193 B7           A320 L7          A193 B16         A193 B16        A193 B16        A193 B16          A193 B8          A193 B8M          A193 B8           A193 B8M

A194 2H            A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 4             A194 8             A194 8M            A194 8            A194 B8M

65Mn                65Mn               65Mn                65Mn               65Mn              65Mn              SS304               SS304              SS304               SS304

65Mn                65Mn               65Mn                65Mn               65Mn              65Mn              SS304               SS304              SS304               SS304

Шайба

Шайба
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Рисунок 
затвора

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ПОД ПРИВАРКУ

www.promhimmash.ru       8-800-250-0987      office@promhimmash.ru



27

Категория Дисковые затворы – API 609 – Таблица
размеров

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ПОД ПРИВАРКУ

150LB

300LB

600LB

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

114

80

430

295

200

32

127

100

460

305

200

35

140

125

489

322

200

39

152

200

594

396

250

60

165

250

660

429

315

90

178

300

752

483

315

107

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

3 4 5 6 8 10 12

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

267

600

1196

744

400

473

292

700

1301

790

400

653

318

750

1351

815

400

760

318

800

1415

874

400

1033

330

900

1500

899

400

1200

410

1000

1760

1064

400

1487

470

1200

2070

1270

400

2007

140

150

536

366

250

43

600
мм

700
мм

750
мм

800
мм

900
мм

1000
мм

1200
мм

1300
мм

24 28 30 32 36 40 48

190

350

795

498

315

153

216

400

912

579

315

207

222

450

996

630

315

267

350
мм

400
мм

450
мм

14 16 18

470

1300

2164

1314

500

2720

530

1400

2279

1384

500

2980

530

1500

2529

1504

500

3387

500
мм

1400
мм

1500
мм

20

52 56 60

229

500

1049

655

400

327

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

114

80

427

295

200

34

127

100

508

358

200

44

140

125

532

364

250

58

152

200

638

417

315

132

165

250

717

465

315

151

178

300

836

546

315

257

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

3 4 5 6 8 10 12

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

267

600

1270

775

400

881

292

700

1463

904

400

1320

318

750

1557

963

400

1478

318

800

1671

1054

400

1688

330

900

1837

1161

630

2379

410

1000

1961

1242

630

2427

430

1050

2024

1285

630

2685

140

150

577

389

315

73

600
мм

700
мм

750
мм

800
мм

900
мм

1000
мм

1050
мм

1100
мм

24 28 30 32 36 40 42

190

350

897

579

400

286

216

400

1010

642

400

416

222

450

1069

673

400

497

350
мм

400
мм

450
мм

14 16 18

450

1100

2074

1310

630

2932

570

1200

22007

1374

630

3545

1200
мм

44 48

500
мм

20

229

500

1123

701

400

571

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

180

80

470

343

250

75

190

100

531

371

250

117

200

125

566

388

315

154

230

200

668

447

315

235

250

250

834

544

315

398

80
мм

100
мм

125
мм

150
мм

200
мм

250
мм

3 4 5 6 8 10

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

390

600

1433

920

400

1998

210

150

597

401

315

186

500
мм

600
мм

20 24

350

500

1280

828

400

1610

270

300

917

610

400

554

300
мм

12

290

350

970

640

400

654

350
мм

14

310

400

1092

701

400

935

400
мм

16

330

450

1122

716

400

1085

450
мм

18
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СВЕРХНИМ РАЗЪЕМОМ

Маркировка: ЗДП-С-ТЭ-Вр

Графитовая набивка устойчива к 
воздействию высоких температур, 
химически-агрессивных жидкостей и 
способствует меньшему износу штока. 

Верхний фланец трехэксцентрикового 
дискового поворотного затвора изготовлен 
в соответствии со стандартом ISO 5211 и 
совместим со стандартными приводами.

Седло из комбинации металл+графит 
обеспечивает плотное прилегание, что 
позволяет применять затворы при работе с 
низкотемпературными жидкостями. Из-за 
специального покрытия седел, затвор 
р а б о т а е т  п р и  м е н ь ш и х  к р у т я щ и х  
моментах, что является серьезным 
преимуществом при выборе привода. В 
зависимости от применения используются 
разные виды наплавок. 

Описание конструкции:
-практически полное 
отсутствие трения между 
седлом и диском затвора
-нулевая протечка
-стандартное уплотнение 
диска с покрытием до 427° C
-цельный вал
-компактный привод и 
долговечность
- вал с системой защиты от 
выбрасывания
-опциональное  удлинение 
штока
- опциональное устройство 
блокировки

Применяемые стандарты:
-конструкция дискового поворотного затвора – в соответствии 
со стандартом API 609, ASME B16.34
-строительная длина – в соответствии с ASME B16.10/API 609
-фланцы – в соответствии с ASME B16.5/ ASME B16.47
-приварка - ASME B16.25
-проверки и тесты – по API 598

Класс:
-ASME CL, 150, 300
Температурный диапазон:
- 60 °С ~ 650°С
Размеры:
- 2” ~ 64”

Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, с верхним 
разъемом ПромХимМаш  произведены с учетом требований последней 
редакции стандарта API 609 и протестированы  в соответствии с 
требованиями стандарта API 598. 

Применение и функции:
Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом, с верхним 
разъемом  сконструированы таким образом, что между металлическим 
седлом и металлическим диском задвижки не образуются повреждения 
металла. Уплотнение вступает в контакт с седлом только при полном 
закрытии задвижки. Затворы с тройным эксцентриситетом применяются в 
условиях, когда требуется плотное закрытие в обоих направлениях 
движения потока. 
Отрасли применения:  нефтяная промышленность,  газовая 
промышленность, терминалы сжиженного газа, химические 
производства, кораблестроение.

Комплектующие:
Ручной редукторный привод, приводы, запорные механизмы, колесо 
цепной передачи, увеличенные штоки и крышки для криогенных 
применений доступны по запросу.
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Ось вращения диска

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращения диска

Ось вращения диска

Центр корпуса

Уплотнительная 
поверхность диска

Ось вращ
ения диска

Коническая ось диска

Уплотнительная 

поверхность диска

Затвор закрытый 

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком

Затвор открытый

Диск

Седло диска 
с покрытием

Корпус

Стопорное кольцо

Винт с колпачком

Категория Дисковые затворы – API 609 – Описание

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СВЕРХНИМ РАЗЪЕМОМ
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж 
и материалы

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СВЕРХНИМ РАЗЪЕМОМ

2

7

6

5

12

4 3

15

17

18

21
19

11

10

9

8
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Категория Дисковые затворы – API 609 – Чертеж 
и материалы

ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
СВЕРХНИМ РАЗЪЕМОМ
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Деталь

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

Деталь Название детали

AISI 1025             A352 LCB                                                          F11/F22                                                         A182 F304             A182F316             A182 F304L           A182 F316L    

A193 B7              A320 WC1            A193 B16              A193 B16             A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16               A193 B8                A193 B8                 A193 B8                 A193 B8

ASTM A105 A182 F11/F22 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

SS304+графит/SS316+графит/PTFE

Cталь по ASTM 

(углеродистая)
Сталь по ASTM (легированная) Сталь по ASTM (нержавеющая)

A216 WCB+13Cr   A352 LCB+304    A217 WC1+STL    A217 WC6+STL   A217 WC9+STL    A217 C5+STL          A351 CF8             A351 CF8M            A351 CF3               A351 CF3M      

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420 A276 420

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L

A216 WCB             A352 LCB            A217 WC1           A217 WC6            A217 WC9             A217 C5               A351CF8             A351 CF8M             A351 CF3             A351CF3M

Многослойное

уплотнительное кольцо

Защитное кольцо 

седла

Винт с шестигранной 

головкой

Корпус

Шток

Шпилька

Диск

Винты

Нижняя крышка

Прокладка

Разъемная втулка

Гильза 

Набивка

Сальниковая набивка

Болт

Гайка

Гайка 

Болт

Шпилька

Прокладка

Крышка

Кольцо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Бугель

Болт

Гайка

Прокладка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Плетеный графит или штампованное графитовое кольцо или PTFE

   A182 F304                                                                                    A182 F304            A182 F316            A182 F304L           A182 F316L

A193 B7                   A320 L7              A193 B16             A193 B16             A193 B16             A193 B16               A193 B8              A193 B8M                A193 B8              A193 B8M

A194 2H                   A194 4                  A194 4                 A194 4                  A194 4                 A194 4                  A194 8                  A194 8M                 A194 8                A194 B8M

A276 420                  A276 420            A276 420              A276 420              A276 420            A276 420             A182 F304              A182 F316           A182 F304L           A182 F316L

A276 420                A276 420            A276 420              A276 420              A276 420            A276 420             A182 F304             A182 F316           A182 F304L           A182 F316L

A216 WCB            A352 LCB           A217 WC1            A217 WC6            A217 WC9            A217 C5              A351 CF8             A351 CF8M            A351 CF3            A351 CF3M

A216 WCB             A352 LCB            A217 WC1            A217 WC6            A217 WC9             A217 C5               A351CF8            A351 CF8M             A351 CF3              A351CF3M

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16               A193 B8              A193 B8                 A193 B8               A193 B8

A194 2H                 A194 4                 A194 4                  A194 4                 A194 4                  A194 4                   A194 8                 A194 8M                 A194 8                 A194 B8M

65Mn                   65Mn                  65Mn                   65Mn                     65Mn                  65Mn                  SS304                     SS304                    SS304                     SS304

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16               A193 B8              A193 B8M                A193 B8               A193 B8M

A216 WCB            A216 WCB          A216 WCB            A216 WCB            A217 WC9           A216 WCB           A216 WCB             A216 WCB            A216 WCB             A216 WCB

A193 B7                A320 L7              A193 B16             A193 B16              A193 B16             A193 B16               A193 B8              A193 B8M                A193 B8               A193 B8M

A194 2H                 A194 4                 A194 4                  A194 4                 A194 4                  A194 4                   A194 8                 A194 8M                 A194 8                 A194 B8M



ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Категория Дисковые затворы – API 609 – Рисунок
затвора
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Категория Дисковые затворы – API 609 – Таблица 
размеров

150LB

300LB

33

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

6 8 10 12 14 16 18

267

150

360

160

250

96

292

200

410

200

250

156

330

250

470

230

315

240

356

300

550

280

315

276

381

350

580

300

315

360

406

400

630

340

315

432

432

450

660

360

315

624

457

500

740

410

400

762

500
мм

20

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

600
мм

700
мм

800
мм

900
мм

1000
мм

1200
мм

1400
мм

24 28 32 36 40 48 56

1600
мм

64

508

600

810

470

400

996

616

700

880

530

400

1560

660

800

990

600

400

1995

711

900

1050

650

400

2375

811

1000

1110

710

400

2985

960

1200

1280

820

400

6125

1080

1400

1420

940

500

/

1200

1600

1570

1060

500

/

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

150
мм

200
мм

250
мм

300
мм

350
мм

400
мм

450
мм

6 8 10 12 14 16 18

267

150

360

160

250

80

292

200

410

200

250

130

330

250

470

230

315

200

356

300

550

280

315

230

381

350

580

300

315

300

406

400

630

340

315

360

432

450

660

360

315

520

457

500

740

410

400

635

500
мм

20

Общая строительная длина L:RF

Размер затвора

Диаметр затвора (DN)

Высота затвора (H)

Высота затвора (H1)

Диаметр маховика (W)

Вес (кг) Редуктор

600
мм

700
мм

800
мм

900
мм

1000
мм

1200
мм

1400
мм

24 28 32 36 40 48 56

1600
мм

64

508

600

810

470

400

830

616

700

880

530

400

1250

660

800

990

600

400

1600

711

900

1050

650

400

1900

811

1000

1110

710

400

2400

960

1200

1280

820

400

4900

1080

1400

1420

940

500

/

1200

1600

1570

1060

500

/
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ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР 
С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЙ 

Фланцы ASME B 16.5 RF

34

Класс 150 и класс 300, фланцы с выступомДлина шпильки с двусторонней резьбой Длина крепежного винта

Диам. (дюйм)
Болт

Номер
Габариты (мм)Размер

Класс DN NPS D D1 D2 b d L1 L2

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

Класс 150

Класс 300

1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24

90
100
110
115
125
150
180
190
230
255
280
345
405
485
535
595
635
700
815
95

115
125
135
155
165
190
210
255
280
320
380
445
520
585
650
710
775
915

60.3
69.9
79.4
88.9
98.4

120.7
139.7
152.4
190.5
215.9
241.3
298.5
362

431.8
476.3
539.8
577.9
635

749.3
66.7
82.6
88.9
98.4

114.3
127

149.2
168.3
200
235

269.9
330.2
387.4
450.9
514.4
571.5
628.6
685.8
812.8

35
43
51
64
73
92

105
127
157
186
216
270
324
381
413
470
533
584
692
35
43
51
64
73
92

105
127
157
186
216
270
324
381
413
470
533
584
692

10
10.5
11.5
13

14.5
16
18

19.5
24
24

25.5
29

30.5
32
35
37
40
43
48
15
16
18

19.5
21

22.5
25.5
29
32
35
37

41.5
48
51
54

57.5
60.5
63.5
70

16
16
16
16
16
19
19
19
19
22
22
22
25
25
29
29
32
32
35
16
19
19
19
22
19
22
22
22
22
22
25
29
32
32
35
35
35
41

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8

12
12
12
16
16
20
20
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

12
12
16
16
20
20
24
24
24

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
7/8
7/8
1
1

1 1/8
1 1/8
1 1/4
1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
7/8
1

1 1/8
1 1/8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2

55
65
65
70
70
85
90
90
90
95

100
110
115
120
135
135
145
160
170
65
75
75
85
90
90

100
110
115
120
120
140
160
170
180
190
195
205
230

50
50
55
55
65
70
75
75
75
85
85
90

100
100
115
115
125
140
150
55
65
65
70
75
75
85
90
95

110
110
120
140
145
160
165
170
185
205

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

Класс 600

Класс 900

1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24

95
115
125
135
155
165
190
210
275
330
155
420
510
560
605
685
745
815
940
120
130
150
160
180
215
245
240
290
350
380
470
545
610
640
705
785
855

1040

66.7
82.6
88.9
98.4

114.3
127

149.2
168.3
215.9
266.7
292.1
349.2
431.8
489
527

603.2
654

723.9
838.2
82.6
88.9

101.6
111.1
123.8
165.1
190.5
190.5
235

279.4
317.5
393.7
469.9
533.4
558.8
616

685.8
749.3
901.7

35
43
51
64
73
92

105
127
157
186
216
270
324
381
413
470
533
584
692
35
43
51
64
73
92

105
127
157
186
216
270
324
381
413
470
533
584
692

14.5
16
18
21

22.5
22.5
29
32

38.5
44.5
48
56

63.5
67
70

76.5
83
89

102
22.5
26
29
29
32
39
42
39
45
51
56
64
70
80
86
89

102
108
140

15
19
19
19
22
19
22
22
25
29
29
32
35
35
38
41
44
44
51
22
22
25
25
29
25
29
25
32
35
32
38
38
38
41
44
51
54
67

4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

12
12
16
20
20
20
20
24
24
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

12
12
16
20
20
20
20
20
20

1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
5/8
3/4
3/4
7/8
1
1

1 1/8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 5/8
1 5/8
1 7/8
3/4
3/4
7/8
7/8
1

7/8
1

7/8
1 1/8
1 1/4
1 1/8
1 3/8
1 3/8
1 3/8
1 1/2
1 5/8
1 7/8

2
2 1/2

75
90
90
95

110
110
120
125
145
165
170
190
215
220
235
255
275
285
330
110
115
125
125
140
145
160
145
170
190
190
220
235
255
275
285
325
350
440

Класс 600-класс 2500, фланцы с выступом Длина шпильки с двусторонней резьбой

Диам. (дюйм)
Болт

Номер
Габариты (мм)Размер

Класс DN NPS D D1 D2 b d
L1

Фланцы ASME B 16.5 R
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Фланцы ASME B 16.5 RF
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Длина шпильки с двусторонней резьбой

Фланцы ASME B 16.5 RTJ

Длина шпильки с двусторонней резьбойКласс 600-класс 2500, фланцы с выступом 

Класс 150-класс 2500, фланцы с пазом под кольцевое уплотнение

Инженерные данные

75
85
85
95

100
100
100
110
115
120
125
135
145
145
160
170
185
75
90
90
95

100
100
115
120
125
135
140
150
170
185
190
205
210
220
255

Габариты (мм)Размер
Класс

DN NPS L1
Кольцо
Номер P                                     E                                       F                                    K                                   N

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

63.5
73

82.5
102
121
133
171
194
219
273
330
406
425
483
546
597
711
51

63.5
70

79.5
90.5
108
127
146
175
210
241
302
356
413
457
508
575
635
749

8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74
7.14
8.74
8.74
8.74
8.74

11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
13.49
16.66

6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
5.54
6.35
6.35
6.35
6.35
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
8.53

11.13

47.63
57.15
65.07
82.55
101.6
114.3

149.23
171.45
193.68
247.65
304.8
381

396.88
454.03
517.53
558.8
673.1
34.14
42.88
50.8

60.33
68.27
82.55
101.6

123.83
149.23
180.98
211.12
269.88
323.85

381
419.1
469.9
533.4
584.2

692.15

R15
R17
R19
R22
R25
R29
R36
R40
R43
R48
R52
R56
R59
R64
R68
R72
R76
R11
R13
R16
R18
R20
R23
R26
R31
R37
R41
R45
R49
R53
R57
R61
R65
R69
R73
R77

1
1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24

25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

Класс 150

Класс 300

Диам. (дюйм)
Болт

Номер
Габариты (мм)Размер

Класс
DN NPS D D1 D2 b d L1

Класс 1500

Класс 2500

110
115
125
125
140
145
160
180
195
250
260
290
335
375
405
445
495
540
615
120
125
140
150
170
180
195
220
255
300
345
380
490
540

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12

120
130
150
160
180
210
245
265
310
375
395
485
585
675
750
825
915
985

1170
135
140
160
185
205
235
265
305
355
420
485
550
675
760

82.6
88.9

101.6
111.1
123.8
165.1
190.5
203.2
241.3
292.1
317.5
393.7
482.6
571.5
635

704.8
774.7
831.8
990.6
88.9
95.2
108

130.2
146

171.4
196.8
228.6
273

323.8
368.3
438.2
539.8
619.1

35
43
51
64
73
92

105
127
157
186
216
270
324
381
413
470
533
584
692
35
43
51
64
73
92

105
127
157
186
216
270
324
381

23
26
29
29
32
39
42
48
54
74
83
92

108
124
134
147
162
178
204
30.5
32
35

38.5
44.5
51

57.5
67

76.5
92.5
108
127

165.5
184.5

22
22
25
25
29
25
29
32
35
41
38
44
51
54
60
67
73
79
92
22
22
25
29
32
29
32
35
41
48
54
54
67
74

4
4
4
4
4
8
8
8
8
8

12
12
12
16
16
16
16
16
16
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

12
12
12

3/4
3/4
7/8
7/8
1

7/8
1

1 1/8
1 1/4
1 1/2
1 3/8
1 5/8
1 7/8

2
2 1/4
2 1/2
2 3/4

3
3 1/2
3/4
3/4
7/8
1

1 1/8
1

1 1/8
1 1/4
1 1/2
1 3/4

2
2

2 1/2
2 3/4
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75
90
90
95

110
110
120
125
145
165
170
195
215
220
235
255
275
290
335
110
115
125
125
140
145
160
145
170
190
195
220
235
255
280
290
335
360
455
180
195
250
165
300
345
385
425
470
525
565
650
120
125
140
150
170
180
205
230
260
310
355
395
510
560

Габариты (мм)Размер
Класс

DN NPS L1
Кольцо
Номер P                                     E                                       F                                    K                                   N

3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
3
3
3
3
4
4
5
6
8
8

10
11
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
8

51
63.5
70

79.5
90.5
108
127
146
175
210
241
302
356
413
457
508
575
635
749
60.5
66.5
71.5
81
92

124
137
156
181
216
241
308
362
419
467
524
594
648
772
168
194
229
248
318
371
438
489
546
613
673
794
65
73

82.5
102
114
133
149
168
203
241
279
340
425
495

7.14
8.74
8.74
8.74
8.74

11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
13.49
16.66
8.74
8.74
8.74
8.74
8.74

11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
11.91
16.66
16.66
19.84
19.84
26.97
11.91
11.91
11.91
13.94
16.66
16.66
23.01
26.97
30.18
30.18
33.32
36.53
8.74
8.74
8.74

11.94
11.94
11.94
13.49
13.49
16.66
19.84
19.84
23.01
30.18
33.32

5.54
6.35
6.35
6.35
6.35
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
9.53

11.13
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92
7.92

11.13
11.13
12.7
12.7

15.88
7.92
7.92
7.92
9.53

11.13
11.13
14.27
15.88
17.48
17.48
17.48
20.62
6.35
6.35
6.35
7.92
7.92
7.92
9.53
9.53

11.13
12.7
12.7

14.27
17.48
17.48

34.14
42.88
50.8

60.33
68.27
82.55
101.6

123.83
149.23
180.98
211.12
269.88
823.85

381
419.1
469.9
533.4
584.2

692.15
39.67
44.45
50.8

60.33
68.27
95.25

107.95
123.83
149.23
180.98
211.12
269.88
323.85

381
419.1
469.9
533.4
584.2

692.15
136.53
161.93
193.68
211.14
269.88
323.85

381
419.1
469.9
533.4
584.2

692.15
42.88
50.8

60.33
72.23
82.55
101.6

111.13
127

157.18
190.5
228.6
279.4
342.9
406.4

R11
R13
R16
R18
R20
R23
R26
R31
R37
R41
R45
R49
R53
R57
R61
R65
R69
R73
R77
R12
R14
R16
R18
R20
R24
R27
R31
R37
R41
R45
R49
R53
R57
R62
R66
R70
R74
R78
R35
R39
R44
R46
R50
R54
R58
R63
R67
R71
R75
R79
R13
R16
R18
R21
R23
R26
R28
R32
R38
R42
R47
R51
R55
R60

1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24
3
4
5
6
8

10
12
14
16
18
20
24
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
8

10
12

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200
250
300

Класс 600

Класс 900
Класс 1500

Класс 900

Класс 1500

Класс 2500
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Размер
Класс

DN
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1200
1350
1400
1500
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1200
650
700
750
800
850
900
650
700

NPS
26
28
30
32
34
36
38
40
42
48
54
56
60
26
28
30
32
34
36
38
40
42
48
26
28
30
32
34
36
26
28

870
927
984

1060
1111
1168
1238
1289
1346
1511
1683
1746
1854
972

1035
1092
1149
1207
1270
1168
1238
1289
1467
1016
1073
1130
1194
1245
1314
1086
1168

806.5
863.6
914.4
977.9

1028.7
1085.9
1149.4
1200.2
1257.3
1422.4
1593.9
1651
1759
876.3
939.8
997

1054.1
1104.9
1168.4
1092.2
1155.7
1206.5
1371.6
914.4
965.2

1022.4
1079.5
1130.3
1193.8
952.5

1022.4

749
800
857
914
965

1022
1073
1124
1194
1359
1511
1575
1676
749
800
857
914
965

1022
1029
1086
1137
1302
749
800
857
914
965

1022
749
800

68.5
71.5
75
81

82.5
90.5
87.5
90.5
96.8
108

120.5
124
132
79.2
86
92
99

101.6
104.6
108

114.3
119.1
133.5
108

111.5
114.3
117.3
121
124
140
143

35
35
35
41
41
41
41
41
41
41
48
48
48
44
44
48
51
51
54
41
44
44
51
51
54
54
60
60
67
73
79

24
28
28
28
32
32
32
36
36
44
44
48
52
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
28
28
28
28
28
28
20
20

11/4
11/4
11/4
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
13/4
13/4
13/4
15/8
15/8
13/4
17/8
17/8

2
11/2
15/8
15/8
17/8
17/8

2
2

21/4
21/4
21/2
23/4

3

Диам. (дюйм)
Болт

НомерD D1 D2 b d
Габариты (мм)

Класс 150

Класс 300

Класс 900

Класс 600

Класс 150 и класс 300, фланцы с выступом Класс 600- класс 2500, фланцы с выступом

серия А и MSS SP 44RF
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Фланцы ASME B 16.47 серия В и API 605 RF

Класс 150 и класс 300, фланцы с выступом Класс 600- класс 2500, фланцы с выступом

Размер
Класс

DN
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1200
1350
1400
1500
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1200
650
700
750
800
850
900
650
700

NPS
26
28
30
32
34
36
38
40
42
48
54
56
60
26
28
30
32
34
36
38
40
42
48
26
28
30
32
34
36
26
28

786
837
887
941

1005
1057
1124
1175
1226
1392
1549
1600
1726
867
921
991

1054
1108
1171
1222
1273
1334
1511
889
953

1022
1086
1162
1213
1022
1105

744.5
795.3
846.1
900.2
957.3

1009.7
1069.8
1120.6
1171.4
1335

1492.3
1543.1
1662.2
803.1
857.3
920.8
977.9

1031.7
1089.2
1140

1190.8
1244.6
1416.1
806.5
863.6
927.1
984.3

1054.1
1104.9
901.7
971.6

711
762
813
864
921
972

1022
1080
1130
1289
1441
1492
1600
737
787
845
902
953

1010
1060
1115
1168
1327
727
784
841
895
953

1010
762
819

41
44.5
44.5
46

49.5
52.5
54

55.6
58.6
65

71.5
73

76.2
89
89

93.7
103
103
103

111.2
116
119

128.5
111.2
116

125.5
130

141.2
146
135

147.5

22
22
22
22
25
25
28
28
28
32
32
32
35
35
35
38
41
41
44
44
44
48
51
44
48
51
54
60
60
67
73

D D1 D2 b d
Габариты (мм)

Класс 150

Класс 300

Класс 900

Класс 600

36
40
44
48
40
44
40
44
48
44
56
60
52
32
36
36
32
36
32
36
40
36
40
28
28
28
28
24
28
20
20

3/4
3/4
3/4
3/4
7/8
7/8
1
1
1

1 1/8
1 1/8
1 1/8
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 1/2
1 5/8
1 5/8
1 5/8
1 3/4
1 7/8
1 5/8
1 3/4
1 5/8

2
2 1/4
2 1/4
2 1/2
2 3/4

Диам. (дюйм)
Болт

Номер

Номинальный размер линии

DN NPS
Номер трубы

Внешний диаметр

Штамповка или модуль обработки, А Отлитый стальной затвор, А

Номинальная толщина 
стенок

Обработанный внутренний 
диаметр

Номинальный внутренний 
диаметр

5.16
7.01
9.53

14.02
5.49
7.62

11.13
15.24
6.02
8.56

11.13
13.49
17.12
6.55
9.53
12.7

15.88
19.05
7.11

10.97
14.27
18.26
21.95
8.18

10.31
12.7

15.09
18.26
20.62
22.23
23.01
9.27
12.7

15.09
18.26
21.44
25.4

28.58
9.53

10.31
12.7

14.27
17.48
21.44
25.4

28.58
33.32

62.93
59.69
55.28
47.43
78.25
74.53
68.38
61.19

102.73
98.28
93.78
89.65
83.3

128.8
123.58
118.04
112.47
106.92
154.82
148.06
142.29
135.31
128.85
203.75
200.02
195.84
191.65
186.11
181.98
179.16
177.79
255.74
249.74
245.55
240.01
234.44
227.51
221.95
306.08
304.72
300.54
297.79
292.17
285.24
278.31
272.75
264.45

62.5
59
54
45
78

73.5
66.5
58.5
102
97
92

87.5
80

128
122
116

109.5
103
154

146.5
140
132

124.5
203

198.5
193.5
189

182.5
178

174.5
173

254.5
247.5
243

236.5
230
222
216
305
303

298.5
295
289
281
273

266.5
257

75

91

117

144

172

223

278

329

73

88.9

114.3

141.3

168.3

219.1

273

323.8

2 1/2

3

4

5

6

8

10

12

65

80

100

125

150

200

250

300

40
80

160
XXS
40
80

160
XXS
40
80

120
160
XXS
40
80

120
160
XXS
40
80

120
160
XXS
40
60
80

100
120
140
XXS
160
40
60
80

100
120
140
160
STD
40
XS
60
80

100
120
140
160

B C t

Приварные фланцы ASME B 16.25

Детали с приварным концом 

используются при толщине 

0,88 дюйма (22 мм) и тоньше. 

Внутренняя поверхность 

может  быть обработана 

под размер b

Приварной конец детали для присоединения 
без кольцевой прокладки

Приварной конец детали для присоединения 
без кольцевой прокладки
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Номинальный размер линии

DN NPS

Внешний диаметр

Штамповка или модуль обработки, А Отлитый стальной затвор, А

Номинальная толщина 
стенок

Обработанный внутренний 
диаметр

Номинальный внутренний 
диаметр

9.53
11.13
12.7

15.09
19.05
23.83
27.79
21.75
35.71
9.53
12.7

16.66
21.44
26.19
30.69
36.53
40.49
9.53
12.7

14.27
19.05
23.83
29.36
34.93
39.67
45.24
9.53
12.7

15.09
20.62
26.19
32.54
38.1

44.45
50.01
9.53
12.7

22.23
28.58
34.93
41.28
47.63
53.98
9.53
12.7

14.27
17.48
24.61
30.96
38.89
46.02
52.37
59.54

t
337.88
335.08
332.34
328.15
321.22
312.86
305.93

299
292.07
388.68
383.14
376.21
367.84
359.53
351.18
341.43
334.5

439.48
433.94
431.19
422.82
414.46
404.78
395.03
386.77
376.99
490.28
484.74
480.55
470.88
461.13
450.02
440.29
429.17
419.44
541.08
535.54
518.86
507.75
496.63
485.52
474.41
463.3

591.88
586.34
583.59
577.97
565.49
554.38
540.49
528.03
516.91
504.37

C
336.5
333.5
330

325.5
317.5
308
300
292
284

387.5
381
373

363.5
354

344.5
333.5
325.5
438
432

428.5
419

409.5
398.5
387.5
378

366.5
489

482.5
478
467

455.5
443
432
419
408
539
533
514
501

488.5
476
463

450.5
590.5
584
581

574.5
560.5
547.5
532

517.5
505

490.5

B

362

413

464

516

567

619

Номер трубы

STD
40
XS
60
80

100
120
140
160
STD
40
60
80

100
120
140
160
STD
XS
40
60
80

100
120
140
160
STD
XS
40
60
80

100
120
140
160
STD
XS
60
80

100
120
140
160
STD
XS
30
40
60
80

100
120
140
160

355.6

406.4

457.2

508

558.8

609.6

14

16

18

20

22

24

350

400

450

500

550

600
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Приварные фланцы ASME B 16.25

Диапазоны давления и температуры
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-29 до 38
50

100
150
200
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
538

1.96
1.96
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.98
1.95
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.84
1.82
1.74
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.63
1.6

1.49
1.44
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.84
1.84
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.98
1.95
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.98
1.95
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

2
1.95
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.9
1.83
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.9
1.84
1.62
1.48
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

1.59
1.53
1.33
1.2

1.12
1.05

1
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46

1.9
1.87
1.74
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65
0.55
0.46
0.37
0.28
0.14

2
1.95
1.77
1.58
1.38
1.21
1.02
0.93
0.84
0.74
0.65

1.59
1.54
1.35
1.23
1.13
1.04
0.97
0.93

Температура Рабочее давление, Мра

Материал
ASTM

Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 1.3 Группа 1.4 Группа 1.5 Группа 1.9 Группа 1.10 Группа 1.13 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 Группа 2.5 Группа 2.8 Группа 3.17
A216 WCB(1) 
A350 LF2(1)

A216 WCC(1) A350 LCC(1) 
A352 LC2 A352 LC3 A352 LCB(2) A350 LF2(1)

A182 F1(3) A350 LC1(2) 
A217 WC1(3) (4)

A217 WC6(4) (5) A217 WC9(4) (5) A217 C5(4)
A182 F304(6) A351 
CF3(7) A351 CF8(7)

A182 F316(6) A351 
CF3m(8) A351 CF8m(6)

A182 F304L(7) 
A182 F316L(11)

A351 CF8C(6) A182 F51(9) A351 CN7m(10)

2.39
1.75
0.6

Тест защитного корпуса

Тест плотности закрытия
Газ

Жидкость
3

2.2
0.6

2.85
2.09
0.6

2.39
1.75
0.6

2.85
2.09
0.6

2.85
2.09
0.6

3
2.2
0.6

2.97
2.18
0.6

2.97
2.18
0.6

2.76
2.02
0.6

2.45
1.79
0.6

2.76
2.02
0.6

2.97
2.18
0.6

2.94
2.16
0.6

Температура Рабочее давление, Мра

Материал
ASTM

Группа 1.1 Группа 1.3 Группа 1.4 Группа 1.5 Группа 1.9 Группа 1.10 Группа 1.13 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 Группа 2.5 Группа 2.8 Группа 3.17
A216 WCB(1) 
A350 LF2(1)

A216 WCC(1) A350 LCC(1) 
A352 LC2 A352 LC3 A352 LCB(2) A350 LF2(1)

A182 F1(3) A350 LC1(2) 
A217 WC1(3) (4)

A217 WC6(4) (5) A217 WC9(4) (5) A217 C5(4)
A182 F304(6) A351 
CF3(7) A351 CF8(7)

A182 F316(6) A351 
CF3m(8) A351 CF8m(6)

A182 F304L(7) 
A182 F316L(11)

A351 CF8C(6) A182 F51(9) A351 CN7m(10)

-29 до 38
50

100
150
200
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
538
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
816

5.11
5.01
4.66
4.51
4.38
4.19
3.98
3.87
3.76
3.64
3.47
2.88
2.3

1.74
1.18
0.59

Группа 1.2

5.17
5.17
5.15
5.02
4.86
4.63
4.29
4.14

4
3.78
3.47
2.88
2.3

1.74
1.18
0.59

4.8
4.75
4.53
4.39
4.25
4.08
3.87
3.76
3.64
3.5

3.26
2.73
2.16
1.57
1.11
0.59

4.26
4.18
3.88
3.76
3.64
3.49
3.32
3.22
3.12
3.04
2.93
2.58
2.14
1.41
1.03
0.59

4.8
4.8

4.79
4.73
4.58
4.45
4.29
4.14
4.03
3.89
3.65
3.52
3.37
3.17
2.41
1.13

5.17
5.17
5.15
4.97
4.8

4.63
4.29
4.14
4.03
3.89
3.65
3.52
3.37
3.17
2.57
1.49
1.27
0.88
0.61
0.43
0.28

5.17
5.17
5.15
5.03
4.86
4.63
4.29
4.14
4.03
3.89
3.65
3.52
3.37
3.17
2.82
1.84
1.56
1.05
0.69
0.45
0.28

5.17
5.17
5.15
5.03
4.86
4.63
4.29
4.14
4.03
3.89
3.65
3.52
3.37
2.79
2.14
1.37
1.2

0.89
0.62
0.4

0.24

4.96
4.78
4.09
3.7

3.45
3.25
3.09
3.02
2.96
2.9

2.84
2.8

2.74
2.69
2.65
2.44
2.36
2.08
1.69
1.38
1.13
0.93
0.8

0.68
0.58
0.46
0.35
0.28

4.96
4.81
4.22
3.85
3.57
3.34
3.16
3.09
3.03
2.99
2.94
2.91
2.88
2.87
2.82
2.52
2.5
2.4

1.99
1.58
1.27
1.03
0.84
0.7

0.59
0.46
0.35
0.28

4.14
4

3.48
3.14
2.92
2.75
2.61
2.55
2.51
2.48
2.43
2.39
2.34

4.96
4.88
4.53
4.25
3.99
3.78
3.61
3.54
3.48
3.42
3.39
3.36
3.35
3.17
2.82
2.52
2.5
2.4

2.16
1.83
1.41
1.24
1.01
0.79
0.59
0.46
0.35
0.28

5.17
5.17
5.07

4.
59

4.27
4.05
3.89
3.82
3.76
3.74
3.65

4.14
4.01
3.53
3.2

2.94
2.72
2.54
2.44

6.21
4.56
0.6

Тест защитного корпуса

Тест плотности закрытия
Газ

Жидкость
7.76
5.69
0.6

7.44
5.46
0.6

6.21
4.56
0.6

7.44
5.46
0.6

7.44
5.46
0.6

7.76
5.69
0.6

7.76
5.69
0.6

7.76
5.69
0.6

7.2
5.28
0.6

6.39
4.69
0.6

7.2
5.28
0.6

7.76
5.69
0.6

7.67
5.62
0.6

(1)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 427 °С превращается в графит. 
(2)    Запрещено использование затворов при температуре свыше 340 °С
(3)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 465 °С превращается в графит. 
(4)    Используются только материалы, прошедшие нормализацию и отпуск
(5)    Не используются при температуре свыше 590 °С
(6)    При рабочей температуре свыше 538 °С не используются материалы, в которых содержание углерода равно или свыше 0.04%
(7)    Не используются при температуре свыше 425 °С
(8)    Не используются  при температуре свыше 455 °С
(9)    При высоких температурах данный материал становится хрупким. Не используется при температурах свыше 315 °С
(10)  Используется только отожженный материал. 

Класс 150 Диапазоны давления и температуры  
ASME B 16.5, ASME B16.34

Класс 300 Диапазоны давления и температуры  
ASME B 16.5, ASME B16.34

(1)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 427 °С превращается в графит. 
(2)    Запрещено использование затворов при температуре свыше 340 °С
(3)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 465 °С превращается в графит. 
(4)    Используются только материалы, прошедшие нормализацию и отпуск
(5)    Не используются при температуре свыше 590 °С
(6)    При рабочей температуре свыше 538 °С не используются материалы, в которых содержание углерода равно или свыше 0.04%
(7)    Не используются при температуре свыше 425 °С
(8)    Не используются  при температуре свыше 455 °С
(9)    При высоких температурах данный материал становится хрупким. Не используется  при температурах свыше 315 °С
(10)  Используется  только отожженный материал. 



Инженерные данные
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Класс 600 Диапазоны давления и температуры  
ASME B 16.5, ASME B16.34

Класс 900 Диапазоны давления и температуры  
ASME B 16.5, ASME B16.34

(1)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 427 °С превращается в графит. 
(2)    Запрещено использование затворов при температуре свыше 340 °С
(3)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 465 °С превращается в графит. 
(4)    Используются только материалы, прошедшие нормализацию и отпуск
(5)    Не используются при температуре свыше 590 °С
(6)    При рабочей температуре свыше 538 °С не используются материалы, в которых содержание углерода равно или свыше 0.04%
(7)    Не используются при температуре свыше 425 °С
(8)    Не используются  при температуре свыше 455 °С
(9)    При высоких температурах данный материал становится хрупким. Не используется  при температурах свыше 315 °С
(10)  Используется  только отожженный материал. 

Температура Рабочее давление, Мра

Материал
ASTM

Группа 1.1 Группа 1.3 Группа 1.4 Группа 1.5 Группа 1.9 Группа 1.10 Группа 1.13 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 Группа 2.5 Группа 2.8 Группа 3.17
A216 WCB(1) 
A350 LF2(1)

A216 WCC(1) A350 LCC(1) 
A352 LC2 A352 LC3 A352 LCB(2) A350 LF2(1)

A182 F1(3) A350 LC1(2) 
A217 WC1(3) (4)

A217 WC6(4) (5) A217 WC9(4) (5) A217 C5(4)
A182 F304(6) A351 
CF3(7) A351 CF8(7)

A182 F316(6) A351 
CF3m(8) A351 CF8m(6)

A182 F304L(7) 
A182 F316L(11)

A351 CF8C(6) A182 F51(9) A351 CN7m(10)

-29 до 38
50

100
150
200
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
538
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
816

10.21
10.02
9.32
9.02
9.02
8.39
7.96
7.74
7.51
7.27
6.94
5.75
4.6

3.42
2.35
1.18

Группа 1.2

10.34
10.34
10.3

10.03
9.72
9.27
8.57
8.26

8
7.57
6.94
5.75
4.6

3.42
2.32
1.18

9.6
9.49
9.07
8.79
8.51
8.16
7.74
7.52
7.28
6.99
6.52
5.46
4.32
3.13
2.21
1.18

8.51
8.35
7.77
7.51
7.28
6.98
6.64
6.45
6.25
6.07
5.87
5.15
4.27
2.82
2.06
1.18

9.6
9.6

9.59
9.47
9.16
8.9

8.57
8.26
8.04
7.76
7.33

7
6.77
6.34
4.81
2.27

10.34
10.34
10.3
9.95
9.59
9.27
8.57
8.26
8.04
7.76
7.33

7
6.77
6.34
5.15
2.98
2.54
1.76
1.22
0.85
0.57

10.34
10.34
10.3

10.03
9.72
9.27
8.57
8.26
8.04
7.76
7.33

7
6.77
6.34
5.65
3.69
3.13
2.11
1.38
0.89
0.57

9.93
9.56
8.17
7.4
6.9
6.5

6.18
6.04
5.93
5.81
5.69
5.6

5.48
5.39
5.3

4.89
4.71
4.17
3.38
2.76
2.25
1.87
1.61
1.35
1.16
0.9
0.7

0.59

9.93
9.62
8.44
7.7

7.13
6.68
6.32
6.18
6.07
5.98
5.89
5.83
5.77
5.73
5.65

5
4.98
4.79
3.98
3.16
2.53
2.06
1.68
1.4

1.17
0.9
0.7

0.59

8.27
8.6.96
6.28
5.83
5.49
5.21
5.1

5.01
4.95
4.86
4.77
4.68

9.93
9.75
9.06
8.49
7.99
7.56
7.22
7.07
6.95
6.84
6.78
6.72
6.69
6.34
5.65

5
4.98
4.79
4.29
3.66
2.81
2.52

2
1.54
1.17
0.9
0.7

0.59

10.34
10.34
10.13
9.19
8.53
8.09
7.77
7.63
7.53
7.47
7.33

8.27
8.03
7.06
6.41
5.87
5.44
5.08
4.88

12.4
9.1
0.6

Тест защитного корпуса

Тест плотности закрытия
Газ

Жидкость
15.51
11.37

0.6

14.9
10.92

0.6

12.4
9.1
0.6

14.9
10.92

0.6

14.9
10.92

0.6

15.51
11.37

0.6

15.51
11.37

0.6

15.51
11.37

0.6

14.4
10.56

0.6

12.77
9.36
0.6

14.4
10.56

0.6

15.51
11.37

0.6

15.32
11.23

0.6

10.34
10.34
10.3

10.03
9.72
9.27
8.57
8.26
8.04
7.76
7.33

7
6.77
5.57
4.28
2.74
2.41
1.78
1.25
0.8

0.47

Температура Рабочее давление, Мра

Материал
ASTM

Группа 1.1 Группа 1.3 Группа 1.4 Группа 1.5 Группа 1.9 Группа 1.10 Группа 1.13 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 Группа 2.5 Группа 2.8 Группа 3.17
A216 WCB(1) 
A350 LF2(1)

A216 WCC(1) A350 LCC(1) 
A352 LC2 A352 LC3 A352 LCB(2) A350 LF2(1)

A182 F1(3) A350 LC1(2) 
A217 WC1(3) (4)

A217 WC6(4) (5) A217 WC9(4) (5) A217 C5(4)
A182 F304(6) A351 
CF3(7) A351 CF8(7)

A182 F316(6) A351 
CF3m(8) A351 CF8m(6)

A182 F304L(7) 
A182 F316L(11)

A351 CF8C(6) A182 F51(9) A351 CN7m(10)

-29 до 38
50

100
150
200
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
538
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
816

15.32
15.04
13.98
13.52
13.14
12.58
11.95
11.61
11.27
10.91
10.42
8.63
6.9

5.23
3.53
1.77

Группа 1.2

15.51
15.51
15.46
15.05
14.58
13.9

12.86
12.4

12.01
11.35
10.42
8.63
6.9

5.13
3.47
1.77

14.41
14.24
13.6

13.18
12.76
12.23
11.61
11.27
10.92
10.49
9.79
8.19
6.48
4.07
3.32
1.77

12.77
12.53
11.65
11.27
10.92
10.47
9.95
9.67
9.37
9.11
8.8

7.73
6.41
4.23
3.09
1.77

14.41
14.41
14.38
14.2

13.74
13.35
12.86
12.4

12.07
11.65
10.98
10.51
10.14
9.51
7.22
3.4

15.51
15.51
15.44
14.92
14.39
13.9

12.86
12.4

12.07
11.65
10.98
10.51
10.14
9.51
7.72
4.47
3.81
2.64
1.83
1.28
0.85

15.51
15.51
15.46
15.06
14.58
13.9

12.86
12.4

12.07
11.65
10.98
10.51
10.14
9.51
8.47
5.53
4.69
3.16
2.07
1.34
0.85

14.89
14.35
12.26
11.1

10.34
9.75
9.27
9.07
8.89
8.71
8.53
8.4

8.22
8.08
7.95
7.33
7.07
6.25
5.06
4.14
3.38
2.8

2.41
2.03
1.73
1.37
1.05
0.86

14.89
14.43
12.66
11.55
10.7

10.01
9.49
9.27
9.1

8.96
8.83
8.74
8.65
8.6

8.47
7.52
7.48
7.18
5.97
4.74
3.8
3.1

2.51
2.1

1.76
1.37
1.05
0.86

12.41
12.01
10.44
9.42
8.75
8.24
7.82
7.64
7.52
7.43
7.29
7.16
7.02

14.89
14.63
13.59
12.74
11.98
11.34
10.83
10.61
10.43
10.26
10.17
10.08
10.04
9.51
8.47
7.52
7.48
7.18
6.42
5.49
4.25
3.76
2.98
2.32
1.76
1.37
1.05
0.86

15.51
15.51
15.2

13.78
12.8

12.14
11.66
11.45
11.29
11.21
10.98

12.41
12.04
10.59
9.61
8.81
8.17
7.61
7.33

18.62
13.65

0.6

Тест защитного корпуса

Тест плотности закрытия
Газ

Жидкость
23.27
17.06

0.6

23.34
16.38

0.6

18.62
13.65

0.6

22.34
16.38

0.6

22.34
16.38

0.6

23.27
17.06

0.6

23.27
17.06

0.6

23.27
17.06

0.6

21.62
15.85

0.6

19.16
14.05

0.6

21.62
15.85

0.6

23.27
17.06

0.6

22.98
16.85

0.6

15.51
15.51
15.46
15.06
14.58
13.9

12.86
12.4

12.07
11.65
10.98
10.51
10.14
8.36
6.41
4.11
3.61
2.67
1.87
1.2

0.71

(1)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 427 °С превращается в графит. 
(2)    Запрещено использование затворов при температуре свыше 340 °С
(3)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 465 °С превращается в графит. 
(4)    Используются только материалы, прошедшие нормализацию и отпуск
(5)    Не используются при температуре свыше 590 °С
(6)    При рабочей температуре свыше 538 °С не используются материалы, в которых содержание углерода равно или свыше 0.04%
(7)    Не используются при температуре свыше 425 °С
(8)    Не используются при температуре свыше 455 °С
(9)    При высоких температурах данный материал становится хрупким. Не используется при температурах свыше 315 °С
(10)  Используется только отожженный материал. 
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Инженерные данные
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Класс 1500 Диапазоны давления и температуры  
ASME B 16.5, ASME B16.34

Класс 2500 Диапазоны давления и температуры  
ASME B 16.5, ASME B16.34

Температура Рабочее давление, Мра

Материал
ASTM

Группа 1.1 Группа 1.3 Группа 1.4 Группа 1.5 Группа 1.9 Группа 1.10 Группа 1.13 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 Группа 2.5 Группа 2.8 Группа 3.17
A216 WCB(1) 
A350 LF2(1)

A216 WCC(1) A350 LCC(1) 
A352 LC2 A352 LC3 A352 LCB(2) A350 LF2(1)

A182 F1(3) A350 LC1(2) 
A217 WC1(3) (4)

A217 WC6(4) (5) A217 WC9(4) (5) A217 C5(4)
A182 F304(6) A351 
CF3(7) A351 CF8(7)

A182 F316(6) A351 
CF3m(8) A351 CF8m(6)

A182 F304L(7) 
A182 F316L(11)

A351 CF8C(6) A182 F51(9) A351 CN7m(10)

-29 до 38
50

100
150
200
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
538
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
816

25.53
25.06
23.3

22.54
21.9

20.97
19.91
19.36
18.78
18.18
17.36
14.38
11.5
8.72
5.88
2.95

Группа 1.2

25.86
25.86
25.76
25.08
24.32
23.18
21.44
20.66
20.01
18.92
17.36
14.78
11.5
8.54
5.79
2.95

24.01
23.73
22.67
21.97
21.27
20.39
19.34
18.79
18.2

17.49
16.31
13.65
10.79
7.83
5.54
2.95

21.28
20.89
19.42
18.78
18.21
17.46
16.59
16.12
15.62
15.18
14.67
12.88
10.68
7.05
5.15
2.95

24.01
24.01
23.97
23.67
22.9

22.25
21.44
20.66
20.11
19.41
18.31
17.51
16.9

15.82
12.03
5.67

25.86
25.86
25.74
24.87
23.98
23.18
21.44
20.66
20.11
19.41
18.31
17.51
16.9

15.82
12.86
7.45
6.35
4.4

3.05
2.13
1.42

25.86
25.86
25.76
25.08
24.32
23.18
21.44
20.66
20.11
19.41
18.31
17.51
16.9

15.82
14.09
9.22
7.82
5.26
3.44
2.23
1.42

24.82
23.91
20.43
18.5

17.24
16.24
15.46
15.11
14.81
14.52
14.22

14
13.7

13.47
13.24
12.21
11.78
10.42
8.44
6.89
5.63
4.67
4.01
3.38
2.89
2.28
1.74
1.41

24.82
24.06
21.1

19.25
14.83
16.69
15.81
15.44
15.16
14.94
14.72
14.57
14.42
14.34
14.09
12.55
12.49
11.97
9.95
7.91
6.33
5.16
4.19
3.49
2.93
2.28
1.74
1.41

20.68
20.01
17.39
15.7

14.58
13.73
13.03
12.74
12.54
12.38
12.15
11.93
11.71

24.82
24.38
22.65
21.24
19.97
18.91
18.04
17.68
17.38
17.1

16.95
16.81
16.73
15.82
14.09
12.55
12.49
11.87
10.7
9.12
7.07
6.27
4.97
3.86
2.96
2.28
1.74
1.41

25.86
25.86
25.33
22.96
21.33
20.23
19.43
19.08
18.82
18.68
18.31

20.68
20.07
17.65
16.02
14.68
13.61
12.69
12.21

31.02
22.75

0.6

Тест защитного корпуса

Тест плотности закрытия
Газ

Жидкость
38.79
28.45

0.6

37.23
27.3
0.6

31.02
22.75

0.6

37.23
27.3
0.6

37.23
27.3
0.6

38.79
28.45

0.6

38.79
28.45

0.6

38.79
28.45

0.6

36.02
26.41

0.6

31.92
23.41

0.6

36.02
26.41

0.6

38.79
28.45

0.6

38.3
28.08

0.6

25.86
25.86
25.76
25.08
24.32
23.18
21.44
20.66
20.11
19.41
18.31
17.51
16.9

13.93
10.69
6.86
6.02
4.44
3.12

2
1.18

Температура Рабочее давление, Мра

Материал
ASTM

Группа 1.1 Группа 1.3 Группа 1.4 Группа 1.5 Группа 1.9 Группа 1.10 Группа 1.13 Группа 2.1 Группа 2.2 Группа 2.3 Группа 2.5 Группа 2.8 Группа 3.17
A216 WCB(1) 
A350 LF2(1)

A216 WCC(1) A350 LCC(1) 
A352 LC2 A352 LC3 A352 LCB(2) A350 LF2(1)

A182 F1(3) A350 LC1(2) 
A217 WC1(3) (4)

A217 WC6(4) (5) A217 WC9(4) (5) A217 C5(4)
A182 F304(6) A351 
CF3(7) A351 CF8(7)

A182 F316(6) A351 
CF3m(8) A351 CF8m(6)

A182 F304L(7) 
A182 F316L(11)

A351 CF8C(6) A182 F51(9) A351 CN7m(10)

-29 до 38
50

100
150
200
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
538
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
816

42.55
41.77
38.83
37.56
36.5

34.95
33.18
32.26
31.3

30.31
28.93
23.97
19.17
14.53
9.79
4.92

Группа 1.2

43.09
43.09
42.94
41.81
40.54
38.62
35.71
34.43
33.35
31.53
28.93
23.97
19.17
14.24
9.65
4.92

40.01
39.56
37.78
36.61
35.44
33.98
32.24
31.31
30.33
29.14
27.19
22.75
17.99
13.06
9.23
4.92

35.46
34.81
32.36
31.3

30.34
29.1

27.65
26.86
26.04
25.3

24.45
21.47
17.8

11.74
8.59
4.92

43.09
43.09
42.9

41.45
39.96
38.62
35.71
34.43
33.53
32.32
30.49
29.16
28.18
26.39
21.44
12.41
10.59
7.34
5.09
3.55
2.30

43.09
43.09
42.94
41.82
40.54
38.62
35.71
34.43
33.53
32.32
30.49
29.16
28.18
26.39
23.5

15.37
13.03
8.77
5.74
3.72
2.36

41.37
39.85
34.04
30.84
28.73
27.07
25.76
25.19
24.69
24.19
23.7

23.33
22.84
22.45
22.07
20.36
19.63
17.37
14.07
11.49
9.35
7.79
6.69
5.63
4.81
3.8

2.92
2.38

41.37
40.09
35.16
32.08
28.72
27.81
26.35
25.74
25.27
24.9

24.53
24.29
24.04
23.89
23.5

20.89
20.8

19.95
16.59
13.18
10.55

8.6
6.98
5.82
4.89
3.8

2.92
2.38

34.47
33.35
28.99
26.16
24.3

22.89
21.72
21.23
20.89
20.63
20.25
19.88
19.51

41.37
40.64
37.74
35.39
33.28
31.51
30.07
29.46
28.96
28.51
28.26
28.01
27.88
26.39
23.5

20.89
20.8

19.95
17.85
15.2

11.77
10.45

8.3
6.44
4.91
3.8

2.92
2.38

43.09
43.09
42.22
38.27
35.54
33.72
32.38
31.8

31.37
31.31
30.49

34.49
33.44
29.42
26.7

24.47
22.69
21.15
20.35

51.71
37.92

0.6

Тест защитного корпуса

Тест плотности закрытия
Газ

Жидкость
64.64
47.4
0.6

62.06
45.51

0.6

51.71
37.92

0.6

62.06
45.51

0.6

62.06
45.51

0.6

64.64
47.4
0.6

64.64
47.4
0.6

64.64
47.4
0.6

60.02
44.01

0.6

53.19
39.01

0.6

60.02
44.01

0.6

64.64
47.4
0.6

63.83
46.81

0.6

40.01
40.01
19.95
39.45
38.17
37.09
35.71
34.43
33.53
32.32
30.49
29.16
28.18
26.39
20.05
9.46

43.09
43.09
42.94
41.82
40.54
38.62
35.71
34.43
33.53
32.32
30.49
29.16
28.18
23.21
17.82
11.43
10.04

7.4
5.19
3.33
1.97

(1)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 427 °С превращается в графит. 
(2)    Запрещено использование затворов при температуре свыше 340 °С
(3)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 465 °С превращается в графит. 
(4)    Используются только материалы, прошедшие нормализацию и отпуск
(5)    Не используются при температуре свыше 590 °С
(6)    При рабочей температуре свыше 538 °С не используются материалы, в которых содержание углерода равно или свыше 0.04%
(7)    Не используются при температуре свыше 425 °С
(8)    Не используются при температуре свыше 455 °С
(9)    При высоких температурах данный материал становится хрупким. Не используется при температурах свыше 315 °С
(10)  Используется только отожженный материал. 

(1)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 427 °С превращается в графит. 
(2)    Запрещено использование затворов при температуре свыше 340 °С
(3)    Углеродистое соединение при длительном воздействии температур свыше 465 °С превращается в графит. 
(4)    Используются только материалы, прошедшие нормализацию и отпуск
(5)    Не используются при температуре свыше 590 °С
(6)    При рабочей температуре свыше 538 °С не используются материалы, в которых содержание углерода равно или свыше 0.04%
(7)    Не используются при температуре свыше 425 °С
(8)    Не используются при температуре свыше 455 °С
(9)    При высоких температурах данный материал становится хрупким. Не используется при температурах свыше 315 °С
(10)  Используется только отожженный материал. 



                Компания «ПромХимМаш» специализируется на 
производстве насосов, арматуры, запасных частях ним, а также 
комплексных системах для различных отраслей промышленности:
переработка нефти и химическая промышленность; добыча, 
транспортировка нефти и газа; энергетика и металлургия; 
водоснабжение и перекачка сточных вод; горнодобывающая 
промышленность.

                ООО «ПромХимМаш» предлагает широкую номенклатуру
насосов различных типоразмеров и конструкций, позволяя заказчику 
подобрать оптимальное решение, исходя из поставленных 
задач в соответствии с установленным бюджетом.

         Запасные части
Изготовление различных деталей и запасных частей к насосам, в 
том числе аналогам ЦНС И УЭЦН
Изготовление запасных частей для снятых с производства насосов

         Импортозамещение
В рамках программы по импортозамещению, изготавливаем 
дубликаты запасных частей и деталей насосов зарубежного 
производства: США, Япония, Европа.
Наши специалисты готовы выехать на объект для обработки заявки.
Изготовление таких дубликатов экономически выгодно. Поставка 
таких дубликатов осуществляется быстро.

          Сервисные услуги
Квалифицированная установка и ввод в эксплуатацию насосов, 
арматуры и прочего оборудования;
Ревизия установленного оборудования с предоставлением 
рекомендаций по оптимизации его работы, либо восстановления
или ремонта;
Восстановление, ремонт оборудования с предоставлением 
гарантии на выполненные работы.
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